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NECA | active®gc
Formaktivkohle

NECA | active®gc ist eine wasserdampfaktivierte, staubarme, extrudierte Hochleis-
tungs-Formaktivkohle. Sie bildet die Grundlage fiir zahlreiche Anwendungen in der
adsorptiven Gasreinigung.

Ein speziell entwickeltes, breites Porenspektrum mit aulRerordenlich vielen Mikro-
und Mesoporen ermdoglicht in vielen Bereichen exzellente Beladungsleistungen.
Die NECA | active®gc sind steinkohlebasierte Produkte.

Durch fein abgestufte Qualitaten wird fir jede Anwendung das passende Produkt
erzielt. Mit einer gleichmaBigen Pelletform bietet NECA | active®gc Uiberdies einen
sehr geringen Druckverlust.

Einsatz-
bereiche

Luftreinigung Y Biogene Gase ){ Gasreinigung ) Entfeuchtung
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NECA | active®gc

NECA | active®gc ist eine hoch adsorptive Gasreinigungskohle mit einer sehr grolRen Bandbreite an Einsatzmog-
lichkeiten. Ein ausgewogenes Verhaltnis zwischen Mikro- und Mesoporen, sowie eine sehr grofRe innere Ober-
flache lassen eine auRerordentlich gute technische Performance entstehen. Ebenso Gberzeugen die kinetischen
Vorteile wie ein geringer Druckverlust und ein geringer Abrieb durch hohe Festigkeit.

Die Anwendungsbereiche von NECA | active®gc (gas cleaning)

Zur Entfernung von Spurengasen: Zur Reinigung von Gasstromen:
- Siloxane D3 - D6 - technische Gase

-VOC - Biogas

. BTEX - Klargas

- Aromatische Kohlenwasserstoffe - Deponiegas

- Toluol - Losemittelriickgewinnung

- Ozon - Bodenluftreinigung

- Geruchsstoffe - Abluft

Schaubild NECA | active®gc

Druckverlustdiagramm NECA | active® 4 mm Formaktivkohle
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Profitieren Sie jetzt von folgenden Vorteilen: NECA | active®gc ist wie folgt lieferbar:
M Einfache und sichere Anwendung! PelletgroRen: 3 mm oder 4 mm
[ Staubarmes Produkt! Qualititen: CTC-50
M Keine zusitzlichen Verfahrensschritte notwendig! CTC-55
M GleichmaRiger Druckverlust durch homogene CTC-60
druckfeste Pellets! CTC-65
™ Hohe Beladungsleistung moglich! CTC-70
CTC-380
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AG Sie haben Fragen? Wir informieren Sie gerne liber wirkungsvolle NECATEC Produkte.
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